
RC 2 Elemente RC 3 Elemente RC 4 Elemente

bieten guten Schutz
für Jahrzehnte

bieten verlässlichen Schutz
für Jahrzehnte

bieten hohen, verlässlichen Schutz 
für Jahrzehnte

Prüfverfahren nach: DIN EN 1627
Werkzeugkontaktzeit: 3 min
Gesamtprüfzeit: 15 min
Statische Belastung 
pro Verriegelung: 0,3 t
Zur Prüfung erlaubtes Werkzeug:
Schraubenzieher, Rohrzange,
Zange, Keil

Prüfverfahren nach DIN EN 1627
Werkzeugkontaktzeit: 5 min
Gesamtprüfzeit: 20 min
Statische Belastung 
pro Verriegelung: 0,6 t
Zur Prüfung erlaubtes Werkzeug: 
Kuhfuß, Schraubenzieher,
Rohrzange, Zange, Keil

Prüfverfahren nach DIN EN 1627
Werkzeugkontaktzeit: 10 min
Gesamtprüfzeit: 30 min
Statische Belastung 
pro Verriegelung: 1,0 t
Zur Prüfung erlaubtes Werkzeug:
z.B. Axt, Hammer, Bohrmaschine,
Kuhfuß, Schraubenzieher, Keil

Verglasung mit durchwurfhem-
menden Scheiben (geprüftes 
Sicherheitsglas P4A nach
DIN EN 356) 

Die Scheibe bietet Schutz gegen 
leichte Wurfgeschosse
(Splitterabgang ist möglich)

Verglasung mit durchwurfhem-
menden Scheiben (geprüftes 
Sicherheitsglas P5A nach 
DIN EN 356) 

Die Scheibe bietet hohen Schutz 
gegen leichte Wurfgeschosse 
(Splitterabgang ist möglich)

Verglasung mit durchwurfhem-
menden Scheiben (geprüftes 
Sicherheitsglas P6B nach
DIN EN 356) 

Die Scheibe bietet Schutz gegen 
Kurzfeuerwaffen bis 9x19 mm 
(Splitterabgang ist möglich)

Nationale
Klassifizierung 
nach DIN 4102

Feuerwider-
standsdauer

Bauaufsichtliche
Anforderungen

Europäische 
Klassifizierung 
nach DIN
EN 13501-2

Rauchschutz nach 
DIN 18095 (eu-
ropäische Norm 
DIN EN 1634)

F 30 + T 30 30 Minuten feuerhemmend EI2 30-C 5 Selbstschließende 
Türen: Die Leck-
rate ist die wesent-
liche Kenngröße für 
die Dichtheit einer 
Rauchschutztür.
Einflügelige Tür:     
< 20m³/ h
Zweiflügelige Tür: 
< 30m³/ h
Sm = Rauchschutz

F 60 + T 60 60 Minuten hoch-
feuerhemmend

EI2 60-C 5

F 90 + T 90 90 Minuten feuerbeständig EI2 90-C 5




